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THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
(C.C.S.M. c. H60)

Bridge Restrictions and Closures Regulation,

amendment

CODE DE LA ROUTE
(c. H60 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

restrictions et les interdictions applicables

aux ponts

Regulation  61/2009
Registered  March 25, 2009

Règlement  61/2009
Date d'enregistrement : le 25 mars 2009

Manitoba Regulation 78/95 amended

1 The Bridge Restrictions and

Closures Regulation, Manitoba Regulation 78/95,

is amended by this regulation.

Modification du R.M. 78/95

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les restrictions et les

interdictions applicables aux ponts, R.M. 78/95.

2 The table in the Schedule is amended

(a) by adding in numerical order the rows set

out in the Schedule to this regulation;

(b) by striking out the rows respecting site

number 3063 of region 1 and site

number 2427 of region 2;

(c) in the row respecting site 2166 of region 2,

by striking out "14 tonnes Max GVW" and
substituting "Closed to all vehicle traffic";

(d) in the row respecting site 2376 of region 2,

by striking out "47.6 tonnes Max GVW" and
substituting "14 tonnes/29 tonnes/39 tonnes
Max GVW, depending on vehicle configuration";

(e) in the row respecting site 727 of region 3,

by striking out "14 tonnes" and substituting
"10 tonnes";

(f) in the row respecting site 2104 of region 3,

by striking out "22 tonnes/37 tonnes/53 tonnes"
a n d  s u b s t i t u t i n g

"8 tonnes/16 tonnes/21 tonnes"; and

2 Le tableau de l'annexe est modifié :

a) par adjonction, en ordre numérique, des

rangées figurant à l'annexe du présent

règlement;

b) par suppression des rangées correspondant

aux sites no 3063 de la région 1 et no 2427 de

la région 2;

c) dans la rangée correspondant au site

no 2166 de la région 2, par substitution,

à « P.E.C. max. : 14 tonnes », de « fermée à la
circulation »;

d) dans la rangée correspondant au site

no 2376 de la région 2, par substitution,

à « 47,6 tonnes », de « 14, 29 ou 39 tonnes,
selon la configuration du véhicule »;

e) dans la rangée correspondant au site no 727

de la région 3, par substitution,

à « 14 tonnes », de « 10 tonnes »;

f) dans la rangée correspondant au site

no 2104 de la région 3, par substitution,

à « 22, 37 ou 53 tonnes », de « 8, 16
ou 21 tonnes »;
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(g) in the row respecting site 1031 of region 4,

(i) by striking out "Jackfish Creek" and
substituting "Edwards Creek Drain", and

(ii) by striking out "47.6 tonnes
M a x  G VW "  a n d  s u b s t i t u t i n g

"15 tonnes/21 tonnes/30 tonnes Max GVW,
depending on vehicle configuration".

g) dans la rangée correspondant au site

no 1031 de la région 4 :

(i) par substitution, à « ruisseau Jackfish »,
de « rigolet Edwards Creek », 

(ii) par substitution, à « 47,6 tonnes », de
« 15, 21 ou 30 tonnes, selon la configuration
du véhicule ».

March 10, 2009 Minister of Infrastructure and Transportation/

10 mars 2009 Le ministre de l'Infrastructure et des Transports,

Ron Lemieux
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SCHEDULE

Region Site
Number

Highway Body of Water or
Highway Crossed

General Location Municipality or
Other Area

Restrictions

1 1804–04 PTH 44
Service
Road

Unnamed Drain Section 36–12–9 E.P.M. R.M. of Lac du Bonnet 5 tonnes Max GVW

1 2921–00 PR 506 Whitemouth River Section 34–9–12 E.P.M. R.M. of Reynolds 14 tonnes Max GVW
2 4009–10 PR 334 King Drain Section 4–8–1 E.P.M. R.M. of Macdonald 14 tonnes Max GVW
3 496–00 PTH 3A Cypress Creek NE ¼ 17–2–12 W.P.M. R.M. of Louise 10 tonnes Max GVW
5 3845–00 PR 394 Vandekerckhove

River
Section 27–93–25 W.P.M. E.D. of Flin Flon 14 tonnes Max GVW

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

Région No de site Route Cours d'eau ou
route traversé

Emplacement Municipalité ou autre
zone

Restrictions

1 1804–04 R.P.G.C. 44
(voie de
service)

rigolet non nommé sect. 36–12–9 E.M.P. M.R. de Lac-du-
Bonnet

P.E.C. max. : 5 tonnes

1 2921–00 R.P.S. 506 rivière Whitemouth sect. 34–9–12 E.M.P. M.R. de Reynolds P.E.C. max. : 14 tonnes
2 4009–10 R.P.S. 334 rigolet King sect. 4–8–1 E.M.P. M.R. de Macdonald P.E.C. max. : 14 tonnes
3 496–00 R.P.G.C. 3A ruisseau Cypress ¼ N.-E.,

sect. 17–2–12 O.M.P.
M.R. de Louise P.E.C. max. : 10 tonnes

5 3845–00 R.P.S. 394 rivière
Vandekerckhove

sect. 27–93–25 O.M.P. C.É. de Flin Flon P.E.C. max. : 14 tonnes

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


